
涼厨または高効率ボイラーに対応した料金メニュー

2019.10 更新業務用省エネ料金

料金表

料金算出方法

低輻射型ガス厨房機器「涼厨」とは

「高効率ボイラー」適用基準

基本料金

定額基本料金

円/月

円

5,500

5,500 ●●

基準単位料金

円/m111.43 3

m /月3＋

基準単位料金 使用量
※

円111.43 ×

※　従量料金は毎月算定された調整額に応じて、毎月調整されます。詳しくはホームページか帯広ガスまでお問い合わせください。

※　この従量料金は、原料費調整額を含まず消費税相当額を含みます。

ガス消費量合計50KW/h以上の涼厨または
高効率ボイラーを設置すると適用されます。

集中排気

低輻射

簡単掃除

燃焼排気が厨房内に拡散
するのを防ぎます。

空気の流れ

燃焼排熱
機器表面温度が低く、
裸火がないため輻射熱
を大幅カット万が一触
れてもヤケドの心配が
ありません。

機器表面温度が低いた
め煮こぼれしても焦げ
付きが少なくサッと掃
除できます。

排気部分

内釜外釜

中釜

これまでは 空調で涼しくしてました。 涼厨と換気で快適な

室温25℃以下の厨房に!!

これからは

ガス消費量合計　　　　　　　　　　以上の　　　　　　または　　　　　　　　　　　　　　　　設置で適用50KW/h50KW/h 涼厨涼厨 高効率ボイラー高効率ボイラー

大分類

ボイラー

蒸気ボイラー

温水ボイラー

空調機/冷温水器

中分類 小分類

炉筒煙管ボイラー

水管ボイラー ボイラー効率92%以上

ボイラー効率92%以上

真空式温水器

温水ボイラー
ボイラー効率89%以上

ボイラー効率90%以上 効率は
メーカー
仕様書
または
カタログ値

ボイラー効率96%以上

給湯器

暖房専用熱源機

貫流ボイラー
換算蒸気量0.5t/h以上

貫流ボイラー
換算蒸気量0.5t/h未満

吸収式冷温水器
（冷房能力352KW未満）

冷房成績係数1.10以上
（COP）

冷房成績係数1.25以上
（COP）

吸収式冷温水器
（冷房能力352KW以上）

適用基準 備考

高効率ボイラー

排気が拡散

輻射熱 低輻射

集中排気


